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Введение
Основанием для корректировки разработки раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» выполненного на основании исходных данных и требований, выданных Главным управлением МЧС России по Пермскому краю № 1216/3-2-7 от 06.03.08 г. 

Настоящий раздел выполнен на основании СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других  муниципальных образований» и в соответствии с «Методическими рекомендациями по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия  по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений». 

1. Основные положения плана гражданской обороны

Ножовское поселение одно из 4 сельских поселений Частинского муниципального района, расположено в его юго-западной  части. Административным центром поселения является село Ножовка, отдаленное от центра района (с. Частые) на 36 км.

Частинский район расположен в юго-западной части края на правом берегу Воткинского водохранилища, образованного рекой Камой.

Граничит на севере с Большесосновским муниципальным районом, на севере-востоке с Частинским сельским поселением, на юге – с Еловским муниципальным районом, на юго-западе – с Бабкинским сельским поселением. 
Площадь территории поселения составляет 34277га, численность населения на 01.01.2015 г. - 2308 человека. В составе муниципального образования Ножовское сельское поселение 7 населенных пунктов:
- с. Ножовка;

- с. Верх-Рождество;

- д. Поздышки;

- д. Березники;

- д. Пантюха;

- д. Рябчата;

- д. Суханово.

Ножовское сельское поселение не категорировано по ГО.
В поселении категорированных по ГО населенных пунктов нет, категорированных по ГО предприятий, организаций, учреждений на территории поселения также нет.

В соответствии с положениями СНиП 2.01.51-90 п.п. 1.4 и техническими условиями Главного управления МЧС России по Пермскому краю № 1216/3-2-7 от 06.03.2008г. территория поселения находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения от г. Чайковский, имеющего группу по ГО.

На территории поселения размещение складов и баз ГСМ, складов и баз продовольствия, материально-технических и прочих резервов, распределительных холодильников для снабжения населения категорированных городов не предусматривается, но в силу того, что поселение находится в загородной зоне, размещение указанных объектов в нем возможно.
2. Основные положения планов гражданской обороны отраслей промышленности, транспорта и сельского хозяйства

2.1. Промышленность
Ведущими отраслями производства в Ножовском сельском поселении являются нефтедобывающая и лесозаготовительная промышленность.

Согласно СНиП 2.01.51-90 при размещении новых промышленных предприятий в населенных пунктах предпочтение следует отдавать групповому размещению промышленных предприятий (промышленным узлам) с общими объектами, поэтому размещение новых площадок для предприятий возможно на территории существующих зон промышленного производства.
2.2. Транспортная сеть
Поселение отличается выгодным транспортно-географическим положением. Через Ножовское поселение проходит дорога, связывающая Пермский край с Удмуртией и г.Чайковским. Расстояние от районного центра с.Частые до с.Ножовка – 36 км; от с. Ножовка до г.Воткинска – 65км; до г.Чайковкского – 100 км., до Ижевска – 110км.

Внутрипоселенческая сеть автодорог имеет разветвленную сеть, соединяя тем самым все населенные пункты с административным центром поселения. Протяженность дорог внутри поселения – 40,31 км.
Таблица 1. Перечень дорог местного значения, проходящих по территории сельского поселения
	№ п/п
	Дороги
	Протяженность (км)
	В том числе по типам покрытия
	Категория
	Ширина проезжей части, м
	Техническое состояние

	
	
	
	грунтовое
	гравийное
	асфальтированное
	
	
	

	1.
	«Частые-Бабка»-Ножовка
	3,524
	
	3,524
	
	4
	6
	неудовл.

	2.
	«Частые-Бабка»-Ножовка» Поздышки
	4,94
	
	4,94
	
	4
	6
	неудовл.

	3.
	«Частые-Бабка»-В.Рождество
	1,5
	
	1,5
	
	4
	6
	неудовл.

	4.
	«Частые-Бабка»-Рябчата
	1,89
	
	1,89
	
	4
	5
	неудовл.

	5.
	«Частые-Бабка»-Пантюха
	1,363
	
	1,363
	
	4
	5
	неудовл.

	6.
	«Частые-Бабка»-Березники
	2,828
	
	2,828
	
	4
	6
	неудовл.

	7.
	«Частые-Бабка»
	54,674
	
	54,674
	
	4
	6
	неудовл.


Все дороги находятся в ведении администрации Частинского района.

Таблица 2. Перечень улиц в крупных населенных пунктах Ножовского сельского поселения
	№п/п
	Улица
	Протяженность,

км
	В том числе по видам покрытия, км
	Категория
	Техническое состояние

	
	
	
	усовершенствованные
	переходные
	грунтовые
	
	

	
	
	
	цементобетонные
	асфальтобетонные
	
	
	
	

	с. Ножовка

	1.
	ул.Ленина до дома №112
	5,700
	
	
	
	5,700
	главная
	неуд.

	2.
	ул.Быта
	0,450
	
	
	
	0,450
	второстепенная
	неуд.

	3.
	ул.К.Маркса
	1,100
	
	
	
	1,100
	второстепенная
	неуд.

	4.
	ул.Пролетарская
	0,650
	
	
	
	0,650
	второстепенная
	неуд.

	5.
	ул.Шевченко
	0,570
	
	
	
	0,570
	второстепенная
	неуд.

	6.
	ул.Труда
	0,760
	
	
	
	0,760
	второстепенная
	неуд.

	7.
	ул.Северная
	0,850
	
	
	
	0,850
	второстепенная
	неуд.

	8.
	ул.Мира
	0,830
	
	
	
	0,830
	второстепенная
	неуд.

	9.
	ул.Советская
	0,700
	
	
	
	0,700
	второстепенная
	неуд.

	10.
	ул.Декабристов
	0,750
	
	
	
	0,750
	второстепенная
	неуд.

	11.
	ул.Гагарина
	1,100
	
	
	
	1,100
	второстепенная
	неуд.

	12.
	ул.Титова
	0,630
	
	
	
	0,630
	второстепенная
	неуд.

	13.
	ул.Школьная
	0,850
	
	
	
	0,850
	второстепенная
	неуд.

	14.
	ул.Нефтяников
	0,650
	
	
	
	0,650
	второстепенная
	неуд.

	15.
	ул.Чапаева
	1,300
	
	
	
	1,300
	второстепенная
	неуд.

	16.
	ул.Юбилейная
	0,850
	
	
	
	0,850
	второстепенная
	неуд.

	17.
	ул.Горького
	1,150
	
	
	
	1,150
	второстепенная
	неуд.

	18.
	ул.Леонова
	0,180
	
	
	
	0,180
	второстепенная
	неуд.

	19.
	ул.Горланова
	1,100
	
	
	
	1,100
	второстепенная
	неуд.

	20.
	ул.Энтузиастов
	0,650
	
	
	
	0,650
	второстепенная
	неуд.

	21.
	ул.Полевая
	2,800
	
	
	
	2,800
	второстепенная
	неуд.

	22.
	ул.Маяковского
	1,350
	
	
	
	1,350
	второстепенная
	неуд.

	23.
	ул.Лесная
	0,850
	
	
	
	0,850
	второстепенная
	неуд.

	24.
	ул.Совхозная
	0,760
	
	
	
	0,760
	второстепенная
	неуд.

	25.
	ул.Молодежная
	0,300
	
	
	
	0,300
	второстепенная
	неуд.

	26.
	ул.Транспортная
	1,100
	
	
	
	1,100
	второстепенная
	неуд.

	27.
	ул.Терешковой
	0,225
	
	
	
	0,225
	второстепенная
	неуд.

	28.
	пер.Крюковский
	1,200
	
	
	
	1,200
	второстепенная
	неуд.

	29.
	ул.Чехова
	0,750
	
	
	
	0,750
	второстепенная
	неуд.

	30.
	ул.Ленина от дома №112
	2,000
	
	
	
	2,000
	второстепенная
	неуд.

	31.
	ул.Пушкина
	0,850
	
	
	
	0,850
	второстепенная
	неуд.

	32.
	ул.Гоголя
	0,600
	
	
	
	0,600
	второстепенная
	неуд.

	с. Верх-Рождество

	33.
	ул.Школьная
	0,460
	
	
	
	0,460
	второстепенная
	неуд.

	34.
	ул.Новозаводская
	0,440
	
	
	
	0,440
	второстепенная
	неуд.

	35.
	ул.Большая
	0,980
	
	
	
	0,980
	главная
	неуд.

	36.
	ул.Кабакова гора
	1,000
	
	
	
	1,000
	второстепенная
	неуд.

	37.
	ул.Малюхина гора
	1,000
	
	
	
	1,000
	второстепенная
	неуд.

	38.
	ул.9 Мая
	0,300
	
	
	
	0,300
	второстепенная
	неуд.

	39.
	ул.Рождественская
	0,440
	
	
	
	0,440
	второстепенная
	неуд.

	40.
	ул.Демидова
	0,860
	
	
	
	0,860
	второстепенная
	неуд.

	д. Поздышки

	41.
	ул.Береговая
	1,200
	
	
	
	1,200 
	второстепенная
	неуд.

	42.
	ул.Зеленая
	0,680
	
	
	
	0,680 
	второстепенная
	неуд.

	43.
	ул.Садовая
	0,260
	
	
	
	0,260 
	второстепенная
	неуд.

	44.
	ул.Мира
	0,160
	
	
	
	0,160 
	второстепенная
	неуд.

	45.
	ул.Заречная
	0,250
	
	
	 
	0,250
	второстепенная
	неуд.

	
	Итого:
	41,635
	
	
	
	41,635
	
	


Таблица 3. Перечень мостовых сооружений на территории Ножовского сельского поселения

	№ п/п
	Месторасположение
	Протяженность моста, м
	Состояние
	Материал исполнения

	1.
	Мост ч/з реку Медведка

а/д «Частые-Бабка
	20
	удовл.
	ж/б

	2.
	Мост ч/з реку Ножовка

а/д «Частые-Бабка
	29
	удовл.
	ж/б

	3.
	Мост ч/з реку Пьянка

а/д «Частые-Бабка
	20
	удовл.
	ж/б


Для приведения улично-дорожной сети в населенных пунктах в нормативное техническое состояние необходимо проведение текущих ремонтов, объемы которых определяются комиссионно уполномоченными лицами в рабочем порядке по результатам ежегодного весеннего обследования состояния дорожного покрытия и дорожных сооружений и планируются с учетом наличия источников финансирования на эти цели.

На территории поселения размещены АЗС, 2 автосервиса.

2.3. Сельское хозяйство
Ножовское поселение принадлежит к числу сельскохозяйственных. Базу аграрного сектора экономики составляют одно сельскохозяйственное предприятие ООО «Нива» и 3 крестьянско-фермерских предприятия.

В районах, расположенных за пределами зон возможных разрушений категорированных городов и объектов, следует предусматривать защиту сельскохозяйственных животных в военное время от радиоактивного заражения (загрязнения).

Подготовительные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие осуществление указанной защиты животных, должны проводиться заблаговременно, в мирное время, с учетом обеспечения возможного перехода на соответствующий режим защиты в течение одних суток.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защищенные запасы кормов и воды.
3. Инженерные коммуникации
Водоснабжение и водоотведение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Ножовского сельского поселения являются подземные воды. Централизованное водоснабжение в Ножовском сельском поселении существует в трех населенных пунктах: с.Ножовка, с.Верх-Рождество, д.Поздышки. 

Таблица 4. Характеристика существующей системы водоснабжения
	п/п
	Населенный пункт
	Протяженность  сетей водоснабжения, км
	Диаметр труб магистральной сети водоснабжения, мм
	% износа сетей водоснабжения
	Кол-во населения, попадающее под отключение, чел

	1
	с. Ножовка
	23,0
	110
	28
	178

	2
	с. Верх-Рождество
	11
	110
	новый
	80

	3
	д. Поздышки
	3,5
	110
	98
	-

	
	Итого:
	37,5
	-
	-
	258


На территории поселения находятся 7 скважин: 4 – в с.Ножовка, 2 – в с.Верх-Рождество, 1 – в д.Поздышки. 
Водоподготовка и водоочистка, как таковые, в Ножовском  сельском поселении отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода.
Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения   установлены зоны санитарной охраны в составе трёх поясов в соответст​вии с СНиП 2.1.4.1110-02.

Таблица 5. Характеристика применяемой системы водоснабжения по населенным пунктам поселения
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Кол-во населения, чел.
	Доля населения охвач.системой водоснабжения, %
	Источник водоснабжения
	Объем водопотребления для хоз.-бытовых нужд. куб.м/месяц

	
	
	
	централ.
	децентр.
	централ.
	децентр.
	централ.
	децентр.

	1.
	с.Ножовка
	1798
	100
	
	скважины
	
	720
	

	2.
	с.Верх-Рождество
	416
	100
	
	скважины
	
	200
	

	3
	д.Поздышки
	85
	80
	
	скважины
	
	160
	

	4
	д.Пантюха
	0
	
	100
	
	сам-ое
	
	109,5

	5
	д.Рябчата
	3
	
	100
	
	сам-ое
	
	328,5

	6
	д.Суханово
	4
	
	100
	
	сам-ое
	
	438

	7
	д.Березники
	2
	
	100
	
	сам-ое
	
	219

	
	ИТОГО
	2308
	
	
	
	
	1080
	1095


Ни одна из деревень Ножовского сельского  поселения  централизованной канализации не имеет. Отведение всех стоков осуществляется в локальные накопители с последующим неорганизованным вывозом.

При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями). Оголовки скважин должны размещаться в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.

Конструкции оголовков действующих и резервных скважин должны обеспечивать полную герметизацию в соответствии с требованиями норм проектирования водоснабжения.

При подсоединении промышленных предприятий к городским сетям водоснабжения существующие на предприятиях скважины следует герметизировать и сохранять для возможного использования их в качестве резервных.

Водозаборные скважины, непригодные к дальнейшему использованию, должны тампонироваться, а самоизливающиеся скважины — оборудоваться краново-регулирующими устройствами.
Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

Электроснабжение

Услуги электроснабжения на территории Ножовского поселения осуществляет филиал ОАО «МРСК Урал». Потребителями электроэнергии являются:

- жилищно-коммунальный сектор населенных пунктов;

- объекты малого предпринимательства (розничной торговли, бытового      обслуживания и др.) 

- учреждения здравоохранения, образования, культуры и отдыха;

- прочие потребители.

Распределение электроэнергии по Ножовскому сельскому поселению осуществляется на напряжении 10,0 кВ. Электроснабжение коммунально-бытовых и мелко промышленных потребителей осуществляется 0,4 кВ через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ количестве 40 шт. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом по опорам ВЛ. Электрические сети напряжением 0.4кВ - четырехпроводные. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ. Протяженность электрических сетей 10 кВ – 74,92 км, в том числе: 
Таблица 6. Характеристики существующих трансформаторных подстанций

	Тип, наименование
	Протяженность, км
	
	Ширина просеки (м)
	Обслуживающая организация, телефон

	
	
	дерево
	ж/бетонные
	
	

	ВЛ-10 кВ №1 ПС Стрелка

Ножовка
	7,5
	61
	90
	30
	Очёрские РС, «МРСК Урала»

8-34 -278-310-99

	ВЛ-10 кВ №2 ПС Стрелка

Ножовка
	2,6
	21
	31
	30
	Очёрские РС, «МРСК Урала»

8-34 -278-310-99

	ВЛ-10 кВ №3 ПС Стрелка

Пантюха-Рябчата-В Рождество
	23,1
	184
	277
	30
	Очёрские РС, «МРСК Урала»

8-34 -278-310-99

	ВЛ-10 кВ №5 ПС Стрелка

В-Рождество
	18,2
	145
	218
	30
	Очёрские РС, «МРСК Урала»

8-34 -278-310-99

	ВЛ-10 кВ №6 ПС Стрелка

Поздышки, Березники
	20,2
	159
	242
	30
	Очёрские РС, «МРСК Урала»

8-34 -278-310-99


Протяженность электрических сетей 0,4 кВ – 51,2 км. Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии. 

Роста потребления электроэнергии предприятиями поселения не предполагается, дефицита мощности в застроенных районах населенных пунктов не предвидится. Существующая система коммунального электроснабжения характеризуется как удовлетворительная.
Для развития территории большое значение имеют мероприятия, направленные на обеспечение надежного электроснабжения в населенных пунктах Ножовского поселения за счет реконструкции и восстановления ветхих муниципальных электрических сетей и строительства новых подстанций. Существующая система коммунального электроснабжения характеризуется высокой степенью изношенности электросетевого хозяйства, что обуславливает вероятность аварийного выхода из строя сетей и оборудования и, как следствие, прекращение электроснабжения потребителей.
Для повышения надежности электроснабжения неотключаемых объектов следует предусматривать установку автономных источников питания. Их количество, вид, мощность, система подключения, конструктивное выполнение должны регламентироваться ведомственными строительными нормами и правилами, а также нормами технологического проектирования соответствующих отраслей. Мощность автономных источников питания следует, как правило, устанавливать из расчета полноты обеспечения электроэнергией приемников 1-й категории (по ПУЭ), продолжающих работу в военное время. Установка автономных источников электропитания большей мощности должна быть обоснована технико-экономическими расчетами.
В схемах внутриплощадочных электрических сетей предприятий-потребителей должны быть предусмотрены меры, допускающие централизованное кратковременное отключение отдельных объектов, периодические и кратковременные перерывы в электроснабжении.

Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов Ножовского поселения в настоящее время осуществляется Краснокамским филиалом  ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» от магистрального газопровода от ГРС «Кленовая», отвод д. Первое Мая – с.Верх-Рождество - с.Ножовка и ГРП «Суханово», протяженность по территории поселения – 8,63км. 

Только в двух населенных пунктах имеется распределительная сеть газоснабжения – Ножовка и Верх-Рождество. Для соцкультбыта газ используется для нужд автономных теплогенераторов для отопления и приготовления горячей воды. Частично отопление осуществляется на твердом топливе (дрова, уголь). В усадебной застройке населенных пунктов Верх-Рождество и Ножовка газ используется для нужд пищеприготовления, отопления и приготовления горячей воды. В усадебной застройке населенных пунктов Поздышки и Березники отопление выполняется от печей, работающих на твердом топливе (дрова, уголь). 

 В связи с тем, что по территории поселения проходит магистральный газопровод, имеется возможность газифицировать все населенные пункты поселения. Газификация жилых домов и объектов общественного назначения является одним из приоритетных направлений развития Ножовского сельского поселения. В первую очередь, газификация наиболее перспективных населенных пунктов с наибольшей численностью населения.

Теплоснабжение
В сельском поселении применяется как централизованное теплоснабжение, так и децентрализованное теплоснабжение. Децентрализованное теплоснабжение распространено в частном секторе (поквартирные системы отопления с котлами на газовом, твердом топливе и печное отопление).

Теплоснабжение социально значимых объектов Ножовского сельского поселения осуществляется от отопительных котельных (котельная с.Ножовка, с.Верх-Рождество), основной источник тепла жилых домов индивидуальный. 

Таблица 7. Характеристика существующих источников тепловой энергии

	Наименование отапливаемого объекта 
	Мощность, Гкал/час.
	Топливо

	Котельная с.Ножовка, ул.Энтузиастов, 15

	МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа»
	
	природный газ 

	Ножовская сельская врачебная амбулатория
	
	природный газ 

	МБДОУ «Центр развития ребенка-Ножовский детский сад»
	
	природный газ 

	Аптека
	
	природный газ 

	Котельная с.Ножовка, ул.Ленина, 5

	Коррекционная школа
	
	уголь

	Столовая
	
	уголь

	Прачечная
	
	уголь

	Гараж
	
	уголь

	Баня
	
	уголь

	Котельная с.Верх-Рождество, ул.Школьная, 16

	МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа»
	
	природный газ


В жилом фонде используются печи и котлы на дровах и угле, на промышленных и сельскохозяйственных объектах для отопления используют встроенные котельные на угле и дровах.

   Предложением для Ножовского поселения является: 

1)
строительство газопровода до населенных пунктов поселения; 

2)
по жилищному фонду обеспечить доступность газового топлива, как наиболее дешевого топлива; 

3)
реконструкция существующих автономных котельных и перевод их на газ и замена на новое оборудование, которое обеспечит комфорт и  безопасность.

Телефонизация

На территории Ножовского сельского поселения действуют 1 телефонная станция «Квант». У абонентов АТС имеется возможность подключения к сети интернет.

На территории поселения действуют операторы сотовой связи: «Мегафон», «Теле2».

Таблица 8.
	№ п/п
	Местоположение узла связи
	Монтированная емкость (номер)
	Задействованная емкость (номер)

	1.
	с.Ножовка, ул.Энтузиастов, 18
	500
	430


Система оповещения

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения  какой-либо опасности.

Приказом МЧС России от 20 июня 2003 года № 323 были утверждены нормы пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях», которые устанавливают требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожарах в зданиях и сооружениях.

Рекомендуется использование следующих средств оповещения: звуковые, речевые, световые и комбинированные пожарные оповещатели, приборы управления ими, а также эвакуационные знаки пожарной безопасности.

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться одним из следующих способов или их комбинацией:

- подачей звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;

- трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей;

- трансляцией специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию;

- размещением и включением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации и эвакуационного освещения;

- дистанционным открыванием дверей эвакуационных выходов (оборудованных электромагнитными замками);

- связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения здания.

Система громкого оповещения является неотъемлемой частью инфраструктуры любого административного или общественного здания и входит в состав СОУЭ.

Также должна предусматриваться возможность создания в здании объединенной системы громкого оповещения на случай возникновения ЧС различного характера.

Кроме того, радиотрансляционные сети сельского поселения должны иметь (по заданию местных штабов гражданской обороны) требуемое по расчету число громкоговорящих средств оповещения населения.
4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
4.1. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения. 
Ножовское сельское поселение – расположено на территории Частинского муниципального района Пермского края. Проектная численность населения Ножовского сельского поселения – составит 2200 тыс. человек. 

В угрожающий период население Ножовского сельского поселения не  эвакуируется, так как территория поселения расположена за границей проектной застройки категорированных городов.  

В соответствии с СНиП 2.01.51-90 п. 1.4 и с техусловиями Главного управления МЧС России по Пермскому краю №1216/3-2-7 от 06.03.2008 г. Ножовское сельское поселение находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения от г.Чайковский, вне зоны возможных разрушений. 

4.2. Результаты анализа возможных последствий ЧС техногенного и природного характера.
По территории Ножовского сельского поселения проходят магистральные газопроводы, промысловые нефтепроводы, автодорога Частые - Ножовка. 

Среди наиболее опасных природных явлений согласно перечня исходных данных необходимо выделить  следующее: 

· грозы;  

· сильные ветры со скоростью 20 м/с и более;  

· ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 

· град с диаметром частиц более 20 мм; сильные морозы;  

· снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;  

· гололеды; которые повторяются с различной периодичностью. 
4.2.1.Анализ условий возникновения  и развития аварий 

Анализ свойств опасных веществ, обращающихся на опасных производственных объектах, условий ведения технологических процессов и изучения опыта крупных аварий,  позволяют утверждать, что в процессе эксплуатации оборудования не исключена возможность его разгерметизации. 

 В зависимости от характера разгерметизации, погодных условий и особенностей размещения оборудования на опасных производственных объектах, аварии могут реализоваться в следующих видах: 

• горение (пожар) пролива – диффузионное горение паров ЛВЖ и ГЖ; взрыв (детонационный взрыв) – сгорание предварительно перемещенных газов или  паровоздушных облаков  со сверхзвуковыми скоростями; 

Горение проливов, хлопки, взрывы могут происходить как на открытых площадках, так и в помещении. Взрыв взрывоопасной среды внутри оборудования и коммуникаций возможен при выводе оборудования в ремонт и при пуске в эксплуатацию. 

Не исключена возможность разрушения трубопроводов вследствие гидроударов при быстром открывании или закрывании запорной арматуры. 

Возможно также возгорание паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ при  вскрытии оборудования или отдельных участков трубопроводов при подготовке к ремонту или при  проведении ремонтных работ. 

А) Магистральные газопроводы 
 Магистральные газопроводы предназначены для транспортировки природного газа на большие расстояния. В состав МГ входят трубопроводы Ду 500…1400 мм. 

Газопроводы-отводы предназначены для транспортировки природного газа к потребителям. В их состав входят трубопроводы Ду 150…700 мм. 

Населенные пункты, находящиеся в опасной близости от магистрального газопровода- д. Чернухи на114 км газопровода в 400 м слева по ходу газа. Население деревни 300 чел. Характер застройки деревянные и кирпичные дома до 2 этажей. 

Сведения об опасных веществах 
Природный газ 

Воспламеняющийся газ. Природный газ северных районов России состоит в основном из метана. Бесцветен, не имеет запаха, легче воздуха. Температура самовоспламенения 537 °С. Температура вспышки 545... 670 °С. НКПВ 5,0%, ВКПВ 15,0%. 

В неограниченном пространстве взрывается крайне редко, поскольку он не образует стабильных облаков вблизи поверхности земли (легкий газ). 

Относится к веществам 4 класса опасности. ПДК углеводородов природного газа в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3. в пересчете на углерод по ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. При высоких концентрациях (15-16 %) углеводородные газы, замещая кислород, вызывают удушье. Признаки отравления: слабость, головокружение, которые в дальнейшем могут привести к бессознательному состоянию и даже к смерти. 

Перечень основных факторов и возможных причин, способствующих возникновению и развитию аварий на магистральном газопроводе 
 1. Факторы, способствующие возникновению и развитию аварий 

· Высокая производительность и значительная протяженность (объем) отдельных секций МГ. 

· Наличие высоких механических напряжений в конструктивных элементах МГ. 

· Непосредственный контакт МГ с природной средой. 

· Прохождение трасс МГ по территориям с высокой плотностью населения и интенсивной хозяйственной деятельностью, доступность охранных зон. 

· Большие размеры зон поражения при авариях. 

2. Возможные причины аварий 

· Дефекты труб и арматуры. 

· Коррозия и эрозия трубопроводов (арматуры). 

· Физический износ, механическое повреждение или температурная деформация трубопроводов. 

· Усталостное разрушение (на участках, близких к КС). 

· Нарушение правил эксплуатации. 

· Брак строительно-монтажных работ. 

· Внешние воздействия природного и техногенного характера 

· Преднамеренные действия. 

Краткое описание сценариев наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий
Возможные сценарии аварий на участках магистральных газопроводов 

На основе анализа причин возникновения и факторов, определяющих исходы аварий, учитывая особенности технологических процессов транспортировки природного газа, свойства и распределение опасных веществ, на линейной части МГ можно выделить следующие типовые сценарии аварии: 

Сценарий 1 (СГ1) - свободное (без возгорания) истечение струи газа из поврежденного газопровода, безопасное рассеивание газа в атмосфере или образование бугра на поверхности жидкости. 
Сценарий 2 (СГ2) - горение «колонного» шлейфа газа, истекающего из котлована, образующегося в результате разрушения газопровода. 
Сценарий 3 (СГ3) - горение 2-х независимых высокоскоростных струй газа, истекающего из концов разрушенного газопровода.

 Схемы развития приведенных сценариев аварий 
1. Схема развития сценария СГ1  - Безопасное рассеивание шлейфа газа. Разрыв линейной части газопровода на полное сечение - разлет осколков, образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа - истечение струй газа - образование локальной зоны загазованности безопасное - рассеивание газа в атмосфере.
2. Схема развития сценария СГ2 – Горение «колонного» шлейфа газа. Разрыв линейной части газопровода на полное сечение – разлет осколков, образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа – истечение струй газа навстречу друг другу вдоль образовавшейся траншеи - наличие источника воспламенения - сгорание части шлейфа газа в дефлаграционном режиме с образованием ударной волны (раннее зажигание) - горение «колонного» шлейфа газа, истекающего из котлована - термическое воздействие на окружающую среду. 

 3. Схема развития сценария Сгз - Горение высокоскоростных струй газа. Разрыв линейной части газопровода на полное сечение - разлет осколков, образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа - истечение газа в виде двух свободных струй - наличие источника воспламенения - сгорание части шлейфа газа в дефлаграционном режиме с образованием ударной волны (раннее зажигание) - горение 2-х независимых высокоскоростных струй газа, истекающего из концов разрушенного МГ – прямое огневое воздействие на окружающую среду – термическое воздействие на окружающую среду.
Наиболее опасные аварии на линейной части магистральных газопроводов выбирались по признаку нанесения максимального социального ущерба третьим лицам. При этом, учитывались размеры вероятных зон действия поражающих факторов возможных аварий и условия прокладки магистральных газопроводов.

Наиболее опасными авариями на участках магистральных газопроводов являются аварии, связанные с разрушением магистральных газопроводов больших диаметров, сопровождающиеся горением истекающего газа (сценарии аварий СГ2 и Сгз). 

Наибольшую опасность описанные аварии представляют: 

- для третьих лиц (населения) - на участках пересечения с автомобильными и железными дорогами, на участках прохождения газопроводов по землям сельскохозяйственного назначения, а также в местах прохождения трассы газопроводов вблизи садоводческих товариществ, расположенных с нарушением минимальных безопасных расстояний; 

Наиболее вероятными авариями (выбраны по удельному показателю частоты возникновения на единицу длина газопровода) являются аварии, связанные с разгерметизацией (разрушением) газопроводов малого диаметра (менее 300 мм) и сопровождающиеся истечением газа без возгорания - сценарий СГ1 Основными последствиями данных аварий являются безвозвратная потеря транспортируемого продукта и участка трубы, а также нанесение ущерба окружающей природной среде (ОПС). 
Описание наиболее опасных и наиболее вероятных сценариев аварий на участках магистральных газопроводов

а) Магистральные газопроводы Ду 1400 мм. Пересечение автомобильной дороги I категории, воспламенение истекающего газа, попадание в зону действия поражающих факторов аварии автотранспорта (СГ2, СГ3); 
б) Магистральные газопроводы Ду 1 400 мм. Прохождение трассы по землям сельскохозяйственного назначения, воспламенение истекающего газа, попадание в зону действия поражающих факторов аварии с/х рабочих и техники (СГ2, СГ3); 

в) Магистральные газопроводы Ду 1400 мм. Прохождение трассы вблизи садоводческого товарищества, расположенного с нарушением МБР, воспламенение истекающего газа, попадание в зону действия поражающих факторов аварии территории СТ (СГ3). 
2. Наиболее вероятные 
а) Газопроводы-отводы 
Разгерметизация газопровода Ду менее 300 мм, истечение газа без возгорания (СГ1). 

б) Промысловый нефтепровод  
Промысловый нефтепровод ДНС-0704-ДНС-0701 Системы промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения предназначен для транспорта нефти с Опалихинского, Бугровского, Западного и Березовского месторождений на ДНС-0701 и далее на УППН «Суханово». Протяженность нефтепровода составляет 18000 м, Ду 325x7. Суточный объем перекачки в среднем составляет 809 м3 нефтесодержащей жидкости или 402 т нефти. 

Перечень основного технологического оборудования промыслового нефтепровода ДНС-0704-ДНС-0701:  

1. Площадка дожимной насосной станции ДНС-0704 «Опалиха» (ЦДНГ-7).  

2. Нефтесборные коллекторы Опалихинского месторождения.  

3. Система промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения ЦДНГ-7  

 Данные о количествах опасных веществ - Нефть – 874,88 т. 

Трасса виутрипромыслового нефтепровода ДНС-0704 - ДНС-0701 проходит в южной части Частинского района Пермского края. Трасса нефтепровода проходит по сельскохозяйственным угодьям Бабкинского и Ножовского поселений, по территории Ножовской группы месторождений (Опалихинское, Березовское, Ножовское, Падунское). Нефтепровод проходит параллельно автодороге «Частые - Бабка». В одном технологическом коридоре с нефтепроводом проходят линии связи и электропередач. 
Для промысловых нефтепроводов Системы промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения ЦДНГ-7 и нефтесборных коллекторов санитарно-защитная зона не устанавливается. 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов (раздел 7.4 РД 39-132-94) по аналогии с магистральными трубопроводами установлена охранная зона: 

• вдоль трассы нефтепроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м от оси нефтепровода с каждой стороны; 

• на землях сельскохозяйственного назначения, условными линиями, проходящими в 25 м от оси нефтепровода с каждой стороны: 

• через подводные переходы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси нефтепровода на 100 м с каждой стороны. 

Общая протяженность нефтепроводов составляет 33365 м. 

В районе расположения нефтепроводов действует подвижный автомобильный патруль в составе 3-х человек. 

На территории Системы промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения и в охранной зоне нефтепроводов сторонние организации отсутствуют. 

Ближайшие к промысловому нефтепроводу ДНС-0704-ДНС-0701 населенные пункты поселения расположены: 

· д. Березники (2 человека) - в 1.9 км к северу от 3.5 км трассы 

· д. Поздышки (85 человек) - в 1.45 км к югу от 5 км трассы: 

· с. Верх-Рождество (416 человек) - в 0.8 км к северу от 10 км трассы; 

· с. Ножовка (1798 человек) - в 1,6 км к югу от 10 км трассы; 
· д. Пантюха (0 человек) — в 0,8 км к северу от 16.5 км трассы; 

· д. Рябчата (3 человека) - в 1,55 км к югу от 18 км трассы. 

Наименование опасных веществ 
- Нефть; 
- Попутный нефтяной газ (растворённый в нефтяной эмульсии). 
Степень опасности и характер воздействия вещества на организм человека и окружающую природную среду, в том числе при возникновении аварии
Нефть является  взрывопожароопасным веществом. Класс взрывопожароопасности IIА-ТЗ. Предел взрываемости нефти составляет 0,87-12,3% об. 

Воздействие на организм человека  
Класс токсичности 3. Углеводороды, входящие в состав нефтяных газов могут оказывать сравнительно слабое наркотическое действие. Значительно сильнее действуют пары менее летучих (жидких) составных частей нефти. Именно они определяют характер действия сырой нефти. Содержащиеся в нефти малоароматические углеводороды действуют также как и смеси метановых и нафтеновых углеводородов - их пары вызывают наркоз и судороги. Высокое содержание ароматических соединений мажет угрожать хроническими отравлениями с изменением состава крови и кроветворных органов. Сернистые соединения могут приводить к острым и хроническим отравлениям, главную роль при этом играет сероводород. Воздействие паров нефти на кожные покровы может приводить к раздражению, возникновению сухости, шелушению кожи, появлению трещин, многие химические соединения, содержащиеся в нефти, могут оказывать канцерогенное действие. При возникновении поражающих факторов аварии:  воздушная ударная волна, тепловое излучение горящих разлитий, возможно получение людьми ожогов I, II степени, травм, вплоть до летального исхода. 

Воздействие на окружающую среду 

При разливе нефтепродуктов на воде литр нефти лишает кислорода 40 тысяч литров воды. 

Нефтепродукты в почве необратимо угнетают развитие растений при концентрации свыше 2 г на 1 кг почвы (порог фитотоксичности), происходит задержка или полное выпадение фенофаз в развитии растений, морфологические изменения растений, на 20-30 дней задерживается начало вегетации. При возникновении пожара происходит загрязнение атмосферы продуктами сгорания. 

Таблица 9. Данные о распределении опасных веществ по оборудованию 

	Составляющие объекта
	Наименование опасного вещества
	Количество, т

	
	
	в    аппаратах
	в      трубопроводах
	в  наибольшей  единице оборудования

	
	
	
	
	в аппарате
	в    трубопроводе

	Система    промысловых нефтепроводов Опалихинского месторождения 
	нефть
	-
	874,88
	-
	168,75


Перечень факторов и основных возможных причин, способствующих возникновению и развитию аварий. 

Система промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения. 
Причины и факторы, связанные с отказом оборудования 

· Опасности, связанные с типовыми процессами. 

Основным типовым процессом на составляющих «Нефтесоорные коллекторы Опалихинского месторождения» и «Система промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения» является перекачка нефтяной эмульсии, данный процесс происходит под давлением. Опасность процесса заключается в возможности воспламенения вещества, в случае его разлития. 

· Внутренняя коррозия и эрозия трубопроводов. 

Коррозия и эрозия трубопроводов могут стать причиной их разгерметизации. С этой точки зрения особую опасность представляет наличие в перекачиваемой эмульсии солей и сероводорода. Поэтому коррозионное разрушение трубопроводов может привести к серьезным последствиям и цепному развитию аварийной ситуации. В целом, при достаточной прочности трубопровода, коррозионное разрушение чаще всего имеет локальный характер. 

· Внешняя коррозия подземных трубопроводов. 

Возможные дефекты в системах антикоррозионной защиты, а также в случаях прохождения трубопровода под линиями электропередач (под действием электромагнитного поля процесс коррозии ускоряется). 

· Физический износ, структурные отказы или механические дефекты. 

Происходят в результате развития исходных дефектов основного металла, механического повреждения, температурной деформации, браке при сварке, усталости металла. 

· Отказы, разрушение оборудования. Основными отказами трубопроводов являются: разгерметизации уплотнений и фланцевых соединений; неполадки и отказ задвижек, контрольно-измерительных приборов. 

Причины и факторы, связанные с ошибочными действиями персонала 

· некачественная диагностика и выявление дефектов во время эксплуатации; 
•  неликвидирующиеся дефекты из-за отсутствия или неудовлетворительного качества ремонтных работ, или недооценки опасности; 

· ошибки обслуживающего персонала при проведении работ (например, нарушение правил пуска и остановки системы, правил техники безопасности и правил взрывопожаро- безопасности. нарушение должностных инструкций и т.д.). 

Причины и факторы, связанные с внешними воздействиями природного и техногенного характера 
· Аварии на соседних объектах. Максимальная гипотетическая авария, возможная на ДНС-0701, находящейся в конце трассы промыслового нефтепровода ДНС-0704-ДНС-0701, носит локальный характер и не может явиться причиной возникновения аварии на составляющих нефтесборные коллекторы Опалихинского месторождения и «Система промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения». 

Других соседних объектов, аварии на которых могут привести к возникновению аварий на рассматриваемых составляющих, нет. 

· Разряд атмосферного электричества. 

Разряд атмосферного электричества возможен при поражении объекта молнией, при вторичном ее воздействии или при заносе в него высокого потенциала (Приложение 3 к ГОСТ 12.1.004-91). Поражение объекта молнией возможно при совместной реализации двух событий: прямого удара молнии и отказа молниеотвода (из-за его отсутствия, неправильного конструктивного исполнения, неисправности). 

· Неблагоприятные погодные условия. 

Сильный ветер (скорость при порывах 25 м/с и более), сильный гололед (отложения на проводах диаметром 20 мм и более), сильная метель в сочетании с сильным ветром скоростью 15 м/с и более, которые могут вызвать аварии на энергетических сетях и привести к перерывам в подачи электроэнергии. 

· Наличие в районе расположения объекта разветвленной речной сети. 

Возможно размытие грунта, деформация трубопровода. 

· Низкая температура окружающей среды. 

Приводит к повышению вязкости нефти, образованию парафиновых пробок, повышению давления. 

· Землетрясения. 
Объект находится в не сейсмоопасном районе (фоновая сейсмичность 1 -3 балла в соответствии со СНиП 11-7-81 «Строительство в сейсмичных районах»), возможные землетрясения при расчете не рассматриваются. 

· Оползневые явления, сели, лавины.  

Для зоны расположения объекта эти явления не характерны. 

· Падение самолета, метеорита и т.п. Не рассматривается, поскольку частота данного события не превышает 10-7 1/год (над территорией объекта нет постоянно действующих авиалиний, в окрестности отсутствуют взлетно-посадочные полосы и площадки, а также аэропорты). 

· Механические повреждения. Повреждение трубопроводов в результате строительных работ или сельскохозяйственной деятельности, повышенной вибрации в местах пересечения с автодорогами и в зоне подводных переходов. 

· Диверсии и террористические акты, акты вандализма, несанкционированные врезки в нефтепровод. 

Приводят к разгерметизации трубопровода, загрязнению окружающей среды.  
Краткое описание сценариев наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий
Анализ возможных причин возникновения аварий на опасных объектах и свойств опасных веществ позволил выявить возможные сценарии развития аварийных ситуаций на  объекте. 

На объекте возможны типовые сценарии развития аварий для следующих групп оборудования и типов веществ. 

Группы оборудования. 

1. Трубопроводы нефтяные: 

2. Трубопроводы газовые: 

Типы веществ. 

· Воспламеняющиеся газы. 

· Горючие жидкости. 
Таблица 10. Для данных групп оборудования и типов веществ возможные типовые сценарии аварий

	№ п/п
	Название сценария
	Описание сценария

	1. Трубопроводы нефтяные

	1.
	СН1
	Полное разрушение трубопровода → истечение нефти + воспламенение нефти → образование пожара разлития → термическое поражение людей, сооружений и оборудования → образование и распространение облака продуктов сгорания, загрязнение окружающей среды.

	2.
	СН2
	Полное разрушение трубопровода → истечение нефти → загрязнение окружающей среды.

	3.
	СН3
	Полное разрушение трубопровода → истечение нефти → загрязнение водной среды

	4.
	СН4
	Частичное разрушение трубопровода → истечение нефти + воспламенение нефти → образование пожара разлития → термическое поражение людей, сооружений и оборудования → образование и распространение облака продуктов сгорания, загрязнение окружающей среды.

	5.
	СН5
	Частичное разрушение трубопровода → истечение нефти → загрязнение окружающей среды.

	6.
	СН6
	Частичное разрушение трубопровода → истечение нефти → загрязнение водной среды 

	2. Трубопроводы  газовые

	1.
	СГ1
	Полное разрушение трубопровода → истечение попутного газа → образование облака ТВС → распространение облака + источник зажигания → взрыв облака ТВС → барическое   и термическое поражение людей, сооружений и оборудования → образование и распространение облака продуктов сгорания, загрязнение окружающей среды.

	2.
	СГ2
	Полное разрушение трубопровода → истечение попутного газа → загрязнение окружающей среды.

	3.
	СГ3
	Частичное разрушение трубопровода → истечение попутного газа → образование облака ТВС → распространение облака + источник зажигания → взрыв облака ТВС → барическое и термическое поражение людей, сооружений и оборудования → образование и распространение облака продуктов сгорания, загрязнение окружающей среды.

	4.
	СГ4
	Частичное разрушение трубопровода → истечение попутного газа → загрязнение окружающей среды.


Примечание. Сценарии с отложенным воспламенением ТВС не рассматриваются, поскольку нефть, обращающаяся на объекте, имеет обводненность более 50 %. 

Анализ возможных причин возникновения аварий на опасных объектах и свойств опасных веществ позволили выявить возможные наиболее опасные и вероятные сценарии развития аварийных ситуаций на объекте. 

Таблица 11. Данные о наиболее вероятных сценариях, возможных на объекте

	Составляющая объекта
	Система промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения

	Наименование оборудования
	Участок ПК107+61-ПК157

	Наименование сценария
	СН5

	Описание сценария
	Экологическое загрязнение при частичной разгерметизации трубопровода без воспламенения

	Поражающий фактор
	Экологическое загрязнение


Таблица 12. Данные о сценариях, приводящих к наиболее тяжелому гуманитарному и материальному ущербам

	 Составляющая объекта
	Система промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения

	Наименование оборудования
	Участок ПК 107-61 - ПК 157

	Наименование сценария
	СН1

	Описание сценария
	Пожар разлития при полной разгерметизации трубопровода и мгновенном воспламенении

	Поражающий фактор
	Тепловое излучение


в)  Участок предварительной подготовки нефти УППН «Суханово» 

Основным направлением деятельности объекта является сбор и первичная подготовка (стабилизация и сепарация нефти, отстой пластовой воды). 
Перечень составляющих объекта  

1. Установка предварительной подготовки нефти. Осуществляет приём и обезвоживание обводнённой нефти, приём и хранение нефтяных отходов, сбор нефти. 

2. Парк резервуаров. Осуществляет приём и хранение нефти. 

3. Система нефтесбора. Осуществляет сбор  исходной нефти. 

4. Попутный нефтяной газ. Осуществляется выделение попутного  нефтяного газа, подача    попутного   нефтяного газа   на   сжигание, сжигание  попутного нефтяного газа. 

Данные о количестве опасных веществ 

1. Установка предварительной подготовки нефти  - нефть - 1887,5т 

2. Парк резервуарный - нефть - 11869,0т 

3. Система нефтесбора - нефть -  27,1т 

4. Попутный нефтяной газ - попутный нефтяной газ 20,719 

Сведения о месторасположении объекта 
УППН «Суханово» ЦДНГ-7 располагается на территории Пермского края, Частинского района, на землях ТОО «Ножовский» Ножовской группы нефтяных месторождений. Ножовская группа нефтяных месторождений нефти расположена в Частинском районе, в 140 км юго-западнее краевого центра г.Перми и в 25 км юго-западнее районного центра пос.Частые. Ближайшими населенными пунктами являются д. Березники, Бугры, Змеевка, Западная, Рябчата, Опалиха, с. Ножовка, Бабка. 

Общая площадь УППН «Суханово» составляет 25 га. 

К УППН доступ автотранспорта осуществляется по грунтовой дороге (ширина 5 м), дорога проезжая в любое время. 

Опасные природные воздействия, способные инициировать ЧС в районе размещения УППН «Суханово» согласно СНиП 22-01-95 отсутствуют. 

Сведения о размерах и границах территории, санитарно-защитных и / или охранных зонах объекта 

Для опасного производственного объекта УППН «Суханово» ЦДНГ-7 устанавливается санитарно-защитная зона 300 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов (раздел 7.4 РД 39-132-94) по аналогии с магистральными трубопроводами установлена охранная зона: 

· вдоль трассы нефтепроводов — в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м от оси нефтепровода с каждой стороны; - на землях сельскохозяйственного назначения, условными линиями, проходящими в 25 м от оси нефтепровода с каждой стороны; 

· через подводные переходы — в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси нефтепровода на 100 м с каждой стороны. 

Сведения о персонале и иных физических лицах, включая население 

Списочная численность работников на объекте — 19 чел. (вахтовый метод организации работ). 

Других объектов эксплуатирующей организации, размещенных вблизи объекта, нет. 

Таблица 13. Сведения об опасных веществ 

	Наименование опасного вещества
	Степень опасности и характер воздействия вещества на организм человека и окружающую природную среду, в том числе при возникновении аварии

	Нефть
	

	Нефть 
	Нефть - взрывопожароопасное вещество. 

Класс взрывопожароопасности IIА-ТЗ. 

Предел взрываемости - 0,87 - 12,3% об. 

Температура самовоспламенения - 240-570°С (в зависимости от состава нефти). 

Данные о токсической опасности: 
- класс опасности - 3; 

- ПДК в воздухе рабочей зоны   300мг/м3;

- смертельная концентрация - 227 мг/л. 

	
	Воздействие на организм человека. 
Углеводороды, входящие в состав нефтяных газов могут оказывать слабое наркотическое действие. Значительно сильнее действуют пары менее летучих (жидких) составных частей нефти. Именно они определяют характер действия сырой нефти. 

Нефти, содержащие мало ароматических углеводородов действуют также, как и смеси метановых и нафтеновых углеводородов - их пары вызывают наркоз и судороги. Высокое содержание ароматических соединений может угрожать хроническими отравлениями с изменением состава крови и кроветворных органов. Сернистые соединения могут приводить к острым и хроническим отравлениям, главную роль при этом играет сероводород. Воздействие паров нефти на кожные покровы может приводить к раздражению, возникновению сухости, шелушению кожи, появлению трещин. Многие химические соединения, содержащиеся в нефти, могут оказывать канцерогенное действие. 

При возникновении поражающих факторов аварии: воз душная ударная волна, тепловое излучение горящих разлитий, возможно получение людьми ожогов I, II степени, травм, вплоть до летального исхода. 

Воздействие на окружающую среду.

При разливе нефтепродуктов на воде литр нефти лишает кислорода 40 тысяч литров воды, тонна нефти загрязняет 12 км2 водной поверхности. 

Нефтепродукты в почве необратимо угнетают развитие растений при концентрации свыше 2 г на 1 кг почвы (порог фитотоксичности). происходит задержка или полное выпадение фенофаз в развитии растений,  морфологические изменения растений, на 20-30 дней задерживается начало вегетации. 

При возникновении пожара происходит загрязнение атмосферы продуктами сгорания.

	Попутный нефтяной газ
	Попутный нефтяной газ - горючий газ. 

Группа взрывопожароопасности Т1. 

Предел взрываемости - 2,1 - 9,5 % об.  

Температура самовоспламенения - 466 °С. 

Данные о токсической опасности: 
- класс опасности - 4, 

- ПДК в воздухе рабочей зоны   75 мг/м ; 

- ПДК в атмосферном воздухе   300 мг/м3; 

- летальная доза LС50 - 96 мг/кг; - пороговая токсодоза РС50- 130 мг/кг.  

Воздействие на организм человека. 
В закрытых помещениях вызывает кислородное голодание. При значительных концентрациях вызывает наркотическое удушье. При попадании сжиженного газа на кожу вызывает глубокие обморожения, при попадании в глаза может произойти потеря зрения. 

При возникновении поражающих факторов аварии: тепловое излучение, возможно получение людьми ожогов I, II степени,  


Таблица 14. Данные о распределении опасных веществ на объекте
	Составляющая объекта
	Наименование опасного вещества
	Количество, т

	
	
	в аппаратах
	в трубопроводах
	в наибольшей единице оборудования

	1.УППН
	Нефть
	1807,2
	80,3
	500

	2.Парк резервуарный
	Нефть
	11594
	275
	3000

	3.Система нефтесбора
	Нефть
	-
	27,1
	10

	4.Попутный нефтяной газ
	Попутный нефтяной газ
	20656
	0,063
	5,179

	Всего опасных веществ, т:
нефть;
	13783,6

	попутный нефтяной газ.
	20,719

	Итого опасных веществ, т
	13804,319


Таблица 15. Перечень основных факторов и возможных причин, способствующих возникновению и развитию аварий на объекте УППН «Суханово» ЦДНГ-7 

	Составляющие объекта
	Факторы, способствующие возникновению и развитию аварий
	Возможные причины аварий

	УППН
	1. Фактор опасности - опасные вещества: 
- обводнённая нефть; 

- обезвоженная нефть; 

- обессоленная нефть; 

- промслои. 

2. Фактор опасности - опасное оборудование: 

- ёмкостное оборудование; 

- технологические трубопроводы;

-насосные агрегаты; 

- теплообменное оборудование; 

- система контроля технологических параметров; 

- система пробоотбора. 

3. Фактор опасности - опасные действия, операции: 

- временное хранение опасных веществ; 

- транспортировка опасных веществ через систему трубопроводов, фланцевых соединений; 

- сепарация нефти; 

- теплообменные операции. 

4. Фактор опасности - внешнее воздействие: 

- неблагоприятные погодные условия; 

- опасные природные явления; 

- диверсии и террористические акты. 


	1. Отказ основных элементов оборудования: 

-  ослабление прочности стенки ёмкостного оборудования в результате дефектов изготовления, дефектов материала, механических повреждений, коррозии металла; 

- ослабление прочности стенки трубопровода транспортировки в результате дефектов изготовления, дефектов материала, механических повреждений, коррозии металла; 

- нарушение плотности фланцевых соединений трубопроводов; 

- отказы насосов; 

- отказы контрольноизмерительных устройств; 

- отказ системы поддержания температурного режима; 

- неисправность системы пробоотбора; 

- отказ молниеотвода; 

- аварийное отключение электроэнергии. 

2. Ошибки персонала: 

- отступление от норм технологического регламента; 

-  несоблюдение регламента профилактических и ремонтно-восстановительных работ; 

- несоблюдение правил пожаровзрывобезопасности; - невнимательность оператора щита КИПиА.

	Парк резервуарный
	1. Фактор опасности - опасные вещества: 

- обводнённая нефть; 

- товарная нефть. 

2. Фактор опасности - опасное оборудование: 

- ёмкостное оборудование; - технологические трубопроводы; 

- система контроля технологических параметров. 

3. Фактор опасности - опасные действия, операции: 

- временное хранение опасных веществ; 

- транспортировка опасных веществ через систему трубопроводов, фланцевых соединений. 

4. Фактор опасности - внешнее воздействие: 

- неблагоприятные погодные условия; 

- опасные природные явления; 

- диверсии и террористические акты. 


	1. Отказ основных элементов оборудования: -  ослабление прочности стенки ёмкостного оборудования в результате дефектов изготовления, дефектов материала, механических повреждений, коррозии металла; 

- ослабление прочности стенки трубопровода транспортировки в результате дефектов изготовления, дефектов материала, механических повреждений, коррозии металла; 

- нарушение плотности фланцевых соединений трубопроводов; 

- отказы контрольно-измерительных устройств; - неисправность системы пробоотбора; 

- отказ молниеотвода; - аварийное отключение электроэнергии.  

2. Ошибки персонала: 

- отступление от норм технологического регламента; 

-  несоблюдение регламента профилактических и ремонтно-восстановительных работ; 

- несоблюдение правил пожаровзрывобезопасности; - невнимательность оператора щита КИПиА.

	Система нефтесбора
	1. Фактор опасности - опасные вещества: 
- обводнённая нефть. 

2. Фактор опасности - опасное оборудование: - технологические трубопроводы; 

- система контроля технологических параметров. 

3. Фактор опасности - опасные действия, операции: 
- транспортировка опасных веществ через систему трубопроводов, фланцевых соединений. 

4. Фактор опасности - внешнее воздействие: 

- неблагоприятные погодные условия; 

- опасные природные явления; 

- диверсии и террористические акты. 
	1. Отказ основных элементов оборудования: 

- ослабление прочности стенки трубопровода транспортировки в результате дефектов изготовления, дефектов материала, механических повреждений, коррозии металла; 

- нарушение плотности фланцевых соединений трубопроводов; 

- отказы контрольно-измерительных устройств. 

2. Ошибки персонала: 
- отступление от норм технологического регламента; 

-  несоблюдение регламента профилактических и ремонтно-восстановительных работ; 

- несоблюдение правил пожаро- взрыво-безопасности; - невнимательность оператора щита КИПиА. 

	Попутный нефтяной газ
	1. Фактор опасности - опасные вещества: 
- попутный нефтяной газ. 

2. Фактор опасности - опасное оборудование: 
- ёмкостное оборудование; 

- технологические трубопроводы; 

- насосные агрегаты; 

- факельная установка; 

- система контроля технологических параметров. 

3. Фактор опасности - опасные действия, операции: 

- временное хранение опасных веществ; 

- транспортировка опасных веществ через систему трубопроводов, фланцевых соединений; 

- сжигание попутного нефтяного газа. 

4. Фактор опасности - внешнее воздействие: 
- неблагоприятные погодные условия; 

- опасные природные явления; 

- диверсии и террористические акты. 


	1. Отказ основных элементов оборудования: 

-  ослабление прочности стенки ёмкостного оборудования в результате дефектов изготовления, дефектов материала, механических повреждений, коррозии металла; 

- ослабление прочности стенки трубопровода транспортировки в результате дефектов изготовления, дефектов материала, механических повреждений, коррозии металла; 

- нарушение плотности фланцевых соединений трубопроводов; 

-- отказы насосов; 

- отказы контрольно-измерительных устройств; 

- отказ молниеотвода; 

- аварийное отключение электроэнергии.  

2. Ошибки персонала: 

- отступление от норм технологического регламента; 

-  несоблюдение регламента профилактических и ремонтно-восстановительных работ; 

- несоблюдение правил пожаровзрывобезопасности; - невнимательность оператора щита КИПиА.


Таблица 16. Краткое описание сценариев наиболее вероятных аварий
	Составляющая объекта
	Сценарий аварии
	Описание сценария аварии

	УППН
	СЕ
	Полное разрушение емкости → истечение нефти и попутного нефтяного газа → образование облака ТВС (попутный нефтяной газ) → распространение облака + источник зажигания → врыв облака ТВС, образование пожара разлития → барическое и термическое поражение людей, сооружений и оборудования → образование и распространение облака продуктов сгорания, загрязнение окружающей среды.


Таблица 17. Краткое описание сценариев наиболее опасных по последствиям аварий
	Составляющая объекта
	Сценарий аварии
	Описание сценария аварии

	УППН
	СТ.п
	Полное разрушение трубопровода → истечение нефти → загрязнение окружающей среды.

	Попутный нефтяной газ
	СТч
	Частичное разрушение трубопровода → истечение попутного нефтяного газа → образование факельного горения → термическое поражение людей, сооружений и оборудования → образование и распространение облака продуктов сгорания, загрязнение окружающей среды.


г) Автодорога Частые-Ножовка
1. Сценарий развития  аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте 

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны, перевозящей бензин в результате ДТП. Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.
2. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливо-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном  транспорте. 

Возникновение аварии  данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны, перевозящей бензин в результате автомобильной катастрофы . Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливо-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливо-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.  

4.2.2. Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на рядом расположенных транспортных коммуникациях и потенциально опасных объектах.

Наиболее опасные  для населения  и территории Ножовского поселения являются аварии на промысловых нефтепроводах. Наиболее вероятной  является авария на автодороге  с перевозкой ЛВЖ. 

 а) Газопроводы 

 Данные о размерах вероятных зон действия поражающих факторов при авариях на магистральных газопроводах 

 Размеры зон действия основных поражающих факторов возможных аварий на магистральном газопроводе определялись на основе методических рекомендаций: 

- Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей. РД 03-409-01 

- Методические указания по проведению анализа риска при проектировании и эксплуатации опасных  производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «ГАЗПРОМ». СТО РД ГАЗПРОМ 3.9-1.10-084-2003. 

- ПБ 09-540-03. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.
Таблица 18. Размеры вероятных зон действия поражающих факторов для описанных сценариев аварий на участке магистрального газопровода
	Параметры
	Наиболее опасные сценарии аварий
	Наиболее вероятный сценарий аварий

	1
	2
	3
	4

	
	Струевое горение шлейфа газа при разрушении магистрального газопровода Ду 1400 мм 
	Колонное горение шлейфа газа при разрушении магистрального газопровода Ду 1400 мм 
	Истечение газа без возгорания при разрушении газопровода -отвода Ду менее 300 мм (колонный выброс) 

	Адиабатическое расширение газа СТО РД ГАЗПРОМ 3.9-1.10-084-2003

	Размеры зон поражения людей, м

	
	4,5
	-

	
	15
	2,7

	Размеры зон разрушения зданий и сооружений, м 

	Полное разрушение зданий 
	7,5
	1,5

	Граница области значительных разрушений/возможных повреждений несущих конструкций
	13
	2,5

	Граница области значительных разрушений
	20
	3,5

	Разрушение 10% остекления
	102
	18

	Дефлаграционное сгорание ГВС «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей», - РД 03409-01 

	Размеры зон поражения людей , м

	Безвозвратные потери
	-
	-

	Граница безопасной для людей зоны 
	-
	-

	Размеры зон разрушения зданий и сооружений, м

	Полное разрушение зданий
	-
	-

	Граница области значительных разрушений /возможных повреждений несущих конструкций
	-
	-

	Граница области значительных разрушений
	-
	-

	Разрушение 10% остекления
	896
	-

	Струевое горение шлейфа газа СТО РД ГАЗПРОМ 3.9-1.10-084-2003

	Длина струи пламени, м
	642
	-
	-

	Ширина факела, м
	148
	-
	-

	Глубина зоны смертельного поражения, м
	705
	-
	-

	Колонное горение шлейфа газа СТО  РД ГАЗПРОМ 3.9-1 . 1 0-08 4-2003

	Высота факела, м
	-
	257
	-

	Диаметр факела, м
	-
	77
	-

	Глубина зоны смертельного поражения, м
	-
	116
	-

	Образование зоны загазованности СТО РД ГАЗПРОМ 3.9-1.10-08 4-2003

	Высота шлейфа газа, м
	-
	-
	79

	Диаметр шлейфа газа, м
	-
	-
	24


Таблица 19. Данные о возможном ущербе для выбранных наиболее опасных аварий и наиболее вероятных аварий на участках магистрального газопровода 
	Вид ущерба
	Участки газопроводов Ду 1400 мм, наиболее опасные аварии
	Наиболее вероятная авария

	
	Пересечение автодороги I категории, возгорание истекающего газа, попадание в зону действия поражающих факторов аварии автотранспортных средств
	Прохождение трассы по землям сельскохозяйственного назначения, возгорание истекающего газа, попадание в зону действия поражающих факторов аварии с/х рабочих и техники
	Разгерметизация газопроводаотвода Ду менее 300 мм, истечение газа без возгорания

	Прямой ущерб, тыс. руб.
	10974,5
	12185,7
	До 230,2

	Расходы на ликвидацию последствий аварий, тыс. руб.
	1097,5
	1218,6
	До 23,0

	Социально-экономические потери, тыс. руб.
	1305
	450
	Отсутствует

	Экологический ущерб тыс.руб.
	1508
	1508
	До 782,0

	Итого, тыс.руб.
	14885
	15362,3
	1035,2

	В том числе ущерб третьим лицам, тыс.руб.
	8732,6
	4223,9
	До 782,0 (экологичнский)


Б) Промысловый нефтепровод  
 Данные о размерах вероятных зон действия поражающих факторов для сценариев 

 Таблица 20. Данные о размерах вероятных зон действия поражающих факторов для сценариев, приводящих к наиболее тяжелому гуманитарному и материальному ущербам (Прочерк в таблицах означает, что зона не образуется или ее размер менее 1 м). 

	Составляющая объекта
	Система промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения

	Наименование оборудования 
	Участок ПК 107+61- ПК 157 

	Наименование сценария 
	СН1 

	Описание сценария 
	Пожар разлития при полной разгерметизации трубопровода и мгновенном воспламенении 

	Поражающий фактор 
	Тепловое излучение 

	Опасное вещество 
	нефть 

	Пожар разлития (ГОСТ Р 12.3.047-98) 

	Радиус разлития, м
	26

	Уровни поражения излучением (от границы разлития), м 

	Воспламенение соседних емкостей, летальный исход с вероятностью 50 % при длительном воздействии около Юс 
	I = 44,5 кВт/м2 
	-

	Непереносимая боль через 3-5 с  

Ожог 1 степени через 6-8 с

Ожог 2 степени через 12-16 с
	I = 10,5кВт/м2 
	-

	Непереносимая боль через 20-30 с  

Ожог 1 степени через 15-20 с

Ожог 2 степени через 30-40 с
	I = 7,0 кВт/м2 
	-

	Без негативных последствий в течение неограниченного времени 
	I = 1,4 кВт/м 2 
	35


Таблица 21. Данные о размерах вероятных зон действия поражающих факторов дня наиболее вероятных сценариев
	Составляющая объекта
	Система промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения

	Наименование оборудования 
	Участок ПК 107+61- ПК 157 

	Наименование сценария 
	СН5 

	Описание сценария 
	Экологическое   загрязнение   при   частичной разгерметизации трубопровода без воспламенения 

	Поражающий фактор 
	Экологическое загрязнение 

	Опасное вещество 
	нефть 

	Площадь разлития 
	27 м2 


Сведения о возможном числе пострадавших, включая погибших среди работников и иных лиц 

 Таблица 22. Данные об ожидаемом числе погибших и раненых при реализации наиболее опасных с точки зрения возникновения гуманитарного и материального ущербов сценариев, возможных на объекте 

	Составляющая объекта
	Система промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения

	Наименование оборудования 
	Участок ПК 1 07+6 1 - ПК 1 57 

	Наименование сценария 
	СН1 

	Описание сценария
	Пожар разлития при полной разгерметизации трубопровода и мгновенном воспламенении

	Поражающий фактор 
	Тепловое излучение 

	Число погибших, чел.
	1

	Число раненых, чел.
	1


Пострадавших среди иных физических лиц не ожидается, поскольку населенных пунктов и других мест массового скопления людей, находящихся в возможной зоне действия поражающих факторов, нет. Сведения о возможном ущербе от аварий 

Расчет ущерба физическим и юридическим лицам в случае возникновения аварий на  объекте произведен в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах (РД 03-496-02 утв. Постановлением ГГТН России от 29.10.02 №63). 

Прочерк в таблице означает, что размер ущерба менее 1 тыс. руб. 

Таблица 23. Данные о возможном ущербе при реализации наиболее вероятных сценариев, возможных на объекте. 

	Составляющая объекта 
	Система промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения 

	Наименование оборудования 
	Участок ПК107+61-ПК157 

	Наименование сценария 
	СН5 

	Описание сценария 
	Экологическое загрязнение при частичной разгерметизации трубопровода без воспламенения 

	Поражающий фактор 
	Экологическое загрязнение 

	Прямые потерн, тыс. руб. 
	6,1 

	Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии,  тыс.руб. 
	- 

	Экологический ущерб, тыс. руб. 
	1,3 

	Социально-экономические потери, тыс. руб. 
	- 

	Общий материальный ущерб, тыс. руб. 
	8,1 


Таблица 24. Данные о возможном ущербе при реализации наиболее опасного с точки зрения возникновения гуманитарного и материального ущербов сценария, возможного на объекте 

	Составляющая объекта 
	Система промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения 

	Наименование оборудования 
	Участок ПК107+61-ПК157 

	Наименование сценария 
	СН1 

	Описание сценария 
	Пожар разлития при полной разгерметизации трубопровода и мгновенном воспламенении 

	Поражающий фактор 
	Тепловое излучение

	Прямые потерн, тыс. руб. 
	388,0

	Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии,  тыс.руб. 
	38,8

	Экологический ущерб, тыс. руб. 
	326,0

	Социально-экономические потери, тыс. руб. 
	500,0

	Общий материальный ущерб, тыс. руб. 
	1252,8


РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИЙ 

 Таблица 25.  Значения показателей коллективного риска гибели и ранений для составляющих объекта (РД 03-418-01) 

	Составляющая объекта 
	Риск гибели  чел./год 
	Риск ранения чел./год 

	Система промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения 
	9,04·10-3 
	7,15·10-6 


Таблица 26. Значения показателей индивидуального риска гибели и ранений для составляющих объекта (ГД 03-418-01)

	Составляющая объекта 
	Риск гибели, 1/год 
	Риск ранения, 

1/год 

	Система промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения 
	2,66·10-3 
	2,10·10-6 

 


Потенциальный риск смертельного поражения (получения ранений средней степени тяжести) за пределами составляющей «Система промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения» не превышает 10-7 1/год. 

Пострадавших среди иных физических лиц не ожидается, поскольку населенных пунктов и других мест массового скопления людей, находящихся в возможной зоне действия поражающих факторов, нет. 

Таблица 27. Значения показателей риска прямых потерь, риска затрат на локализацию (ликвидацию) и расследование аварий, риска социально-экономических потерь, риска экологического ущерба и общего риска материального ущерба
	Составляющая объекта
	Риск прямых потерь, тыс.руб./год
	Риск затрат на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии,  тыс.руб. /год
	Риск социально-экономических потерь, тыс.руб./год
	Риск экологического ущерба, тыс.руб./год
	Общий риск материального ущерба (в т.ч. экологического ущерба), тыс. руб./год

	Система промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения
	4,202
	0,420
	0,011
	3,383
	8,016


Таблица 28. Данные о наиболее вероятных сценариях, возможных на объекте
	Составляющая объекта 
	Система промысловых трубопроводов Опадихинского месторождения 

	Наименование оборудования 
	Участок ПК107+61- ПК157 

	Наименование сценария 
	СН5 

	Описание сценария 
	Экологическое загрязнение при частичной разгерметизации трубопровода без воспламенения 

	Поражающий фактор 
	Экологическое загрязнение 

	Частота 
реализации 
сценария,  1/год 
	2,12Е-02 

	Число погибших, чел. 
	- 

	Число раненых, чел. 
	- 

	Материальный ущерб, тыс. руб. 
	8,05 


Таблица 29. Данные о наиболее опасных с точки зрения возникновения гуманитарного и материального ущербов сценариях, возможных на объекте 

	Составляющая объекта 
	Система промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения 

	Наименование оборудования 
	Участок ПК 107+61- ПК 157 

	Наименование сценария 
	СН1 

	Описание сценария 
	Пожар разлития  при  полной  разгерметизации трубопровода и мгновенном воспламенении 

	Поражающий фактор 
	Тепловое излучение 

	Частота
реализации 
сценария,  1/год 
	1,11Е-04 

	Число погибших, чел.  
	1 

	Число раненых, чел. 
	1 

	Материальный ущерб, тыс. руб. 
	1252,77 


В)  Участок предварительной подготовки нефти УППН «Суханово» 

 Таблица 30. Данные о размерах вероятных зон действия поражающих факторов 

	Характеристика сценария аварии 
	Параметр воздействия 
	Радиус поражения, м 

	Наиболее опасная авария
	Составляющая объекта - УППН  
Сценарий аварии - СЕ   

Наименование оборудования - ёмкость сепарационная 

КСУ-4  

Опасное вещество - нефть / попутный нефтяной газ 

	
	1. Тепловое излучение в результате пожара разлития 

	
	i =  44,5 кВт/м2 
	- 

	
	i = 10,5 кВт/м2 
	9,2 

	
	i = 7,0 кВт/м2 
	11,0 

	
	i = 4,2 кВт/м2 
	13,9 

	
	i = 1,4 кВт/м2 
	22,4 

	
	2. Давление во фронте ударной волны (степень разрушения зданий) 

	
	полная 
	17 

	
	сильная 
	43 

	
	средняя 
	97 

	
	слабая 
	243 

	
	расстекление 
	414 

	
	3. Давление во фронте ударной волны (вероятность поражения людей) 

	
	99%
	28

	
	90%
	31

	
	50%
	34

	
	10%
	37

	
	1%
	43

	
	порог поражения
	51

	Наиболее вероятные аварии
	Составляющая объекта - УППН  

Сценарий аварии - СТ.п   

Наименование оборудования - трубопровод технологический  

Опасное вещество - нефть 

	
	1 . Загрязнение окружающей среды 

	
	Площадь пролива 
	290 (м2) 

	
	Составляющая объекта - Попутный нефтяной газ  
Сценарий аварии - СТ.ч   

Наименование оборудования - трубопровод технологический  

Опасное вещество - попутный нефтяной газ 

	
	1 . Тепловое излучение в результате факель ного горения 

	
	i = 44,5 кВт/м2 
	- 

	
	i = 10,5 кВт/м2 
	1,7 

	
	i = 7,0 кВт/м2 
	1,9 

	
	i = 4,2 кВт/м2 
	2,4 

	
	i = 1,4кВт/м2 
	4,3 


Таблица 31. Сведения о возможном числе пострадавших 

	Составляющая объекта 

 
	Сценарий  аварии 

 
	Количество пострадавших, чел. 

	
	
	гибель 
	утрата 

трудоспособности 
	лёгкие  травмы 
	Всего пострадавших 

	Наиболее опасная авария 

	УППН 
	СЕ 
	1 
	2 
	2 
	5 

	Наиболее вероятные аварии 

	УППН 
	СТ.п 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Попутный нефтяной газ 
	СТч 
	- 
	- 
	1 
	1 


Таблица 32. Сведения о возможном ущербе от аварий 

	Составляющая объекта
	Сценарий аварии
	Социальный
	Составляющая объекта
	Сценарий аварии
	Социальный
	Составляющая объекта

	Наиболее опасная авария 

	УППН 
	СЕ 
	6800,0 
	38002,677  
	3800,268 
	1200,638 
	49803,583

	Наиболее вероятные аварии 

	УППН 
	СТ.п 
	50.0 
	105,404 
	15,54 
	4495,069 
	4666,013 

	Попутный нефтяной 

газ 
	СТч 
	300,0 
	50,0 
	5,0 
	1,087 
	356,087 


Таблица 33. Результаты оценки риска аварий 

	Составляющая объекта 

 
	Сценарий аварии 

 
	Индивидуальный  риск, чел./год 

 
	Экологический риск, тыс. руб./год

	
	
	
	загрязнения  

земельных ресурсов 
	загрязнения атмосферы 
	загрязнения водных ресурсов 

	Наиболее опасная авария 

	УППН 
	СЕ 
	4,3· 10-7 
	- 
	1,03· 10-4 
	- 

	Наиболее вероятные аварии 

	УППН 
	СТ.п 
	- 
	5,21· 10-3 
	4,23 · 10-1 
	7,72· 10-1 

	Попутный нефтяной газ 
	СТч 
	4,57· 10-4 
	- 
	4,97· 10-4 
	- 


Г) Автодорога Частые- Ножовка 
1. Сценарий развития  аварии , связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте Данные: 

· Количество разлившегося при аварии бензина V= 8,55 м3 (95% от объема цистерны) 

· Площадь пролива 
 
 
 
 
S=171,0 м2 

Порядок оценки последствий аварий 

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1.4 кВт/м2 и более. 

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1.4 кВт/м2 , составляет 61 м.

	№
	Наименование объекта
	Наименование опасного вещества
	Количество разлившегося вещества, м3
	Площадь пролива, м2
	Расстояние,  на котором будет наблюдаться

	1. 
	Автомобильная дорога 
	Бензин 
	8,55 
	171,0 
	61 


Количество пострадавших среди населения и степень повреждения оборудования и зданий будет зависеть от удаленности аварии от населенных пунктов  Ножовского сельского поселения, расположенных в непосредственной близости от автодороги. 

Таблица 35. Поражение зданий и сооружений  тепловым излучением 

	Характер повреждений элементов зданий 
	Интенсивность  излучения, кВт/м2 

	Стальные конструкции (критическая температура прогрева 300 оC) разрушение  

· 10 мин. при  

· 30 мин. при  

· 90 мин. при 

 
	30  

20 

12 

 

	Кирпичные конструкции (критическая температура прогрева 700   С) разрушение  

· 10 мин. при  

· 30 мин. при  

· 90 мин. при 

 
	95 

55 

30 

 

	Взрыв резервуаров с нефтепродуктами  (температура самовоспламенения менее 235 °С при степени черноты поверхности резервуара 0,35)

· 5 мин. при  

· 10 мин. при  

· 20 мин. при  

· более 30 мин. при 
	34.9 

27.6 

21.4  

19.5 

 


Таблица 36. Поражение человека тепловым излучением 

	Характер воздействия на человека
	Интенсивность излучения,  кВт/м2

	Без негативных последствий в течение неограниченного времени 
	1,4 

	Безопасно для человека в брезентовой одежде 
	4,2 

	Непереносимая боль через 20-30 сек.  

Ожог 1 степени через 15-20 сек. 

Ожог 2 степени через 30-40 сек. 
	7,0 

	Непереносимая боль через 3-5 сек.  
	10,5 

	Ожог 1 степени через 6-8 сек.  

Ожог 2 степени через 12-16 сек. 
	

	Летальный исход с вероятностью 50% при длительном воздействии около 10 сек. 
	44,5 


2. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливо-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном  транспорте. 
 Таблица 37. Количество опасных веществ, участвующих в создании поражающих факторов и результаты расчета зон действия поражающих факторов

	Параметр 
	ед.изм.
	Бензин

	
	
	Параметры аварийного объекта

	
	
	Автоцистерна

	
	
	Расстояние от места аварии, м

	
	
	
	

	Mr
	масса горючего вещества в облаке ТВС 
	кг
	4 692

	Cст
	стехиометрическая концентрация вещества в смеси с воздухом 
	кг/куб.м.
	0,077 

	Сr
	концентрация горючего вещества в облаке ТВС 
	кг/куб.м.
	0,140 

	-
	вид окружающего пространства 
	-
	открытое (вид 4) 

	-
	класс горючего вещества 
	-
	3 

	-
	агрегатное состояние ТВС 
	-
	гетерогенное 

	r
	расстояние для расчета параметров воздушной волны 
	м
	50 

	P0
	атмосферное давление 
	Па
	101 324 

	С0
	скорость звука в воздухе 
	м/с
	340 

	m
	масса тела человека 
	кг.
	80 

	
	вещество 
	-
	бензин 

	
	
	
	

	Результирующие параметры 

  
	 
	

	Е
	эффективный энергозапас ТВС 
	Дж
	2,3,E+11

	qr
	удельная теплота сгорания газа 
	Дж/кг
	44 000 000

	b
	- 
	-
	1

	-
	Ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения 
	
	

	-
	в т.ч. номер диапазона 
	-
	5

5

	-
	режим взрывного превращения 
	-
	дефлаграция 

	-
	диапазон скоростей 
	м/с
	175,94 

	Rx
	безразмерное расстояние 
	
	0,38 

	Px
	безразмерное давление 
	  
	1,02 

	Ix
	безразмерный импульс фазы сжатия 
	  
	0,03 

	ΔP
	давление при 
	Па
	103 720 

	
	расстоянии от центра 
	
	

	  
	взрыва 
	м.
	50

	  
	скорости горения 
	м/с
	175,94

	I
	импульс фазы сжатия при 
	Па*с
	1 286

	
	расстоянии от центра 

взрыва 
	м.
	50

	
	скорости горения 
	м/с
	175,94

	Pr1
	вероятность повреждений стен промышленных зданий 
	-
	8,526

	Pr1
	вероятность повреждений стен промышленных зданий 
	-
	8,526 

	Pr2
	вероятность разрушения промышленных зданий 
	-
	6,549 

	Pr3
	вероятность длительной потери управляемости у людей 
	-
	-2,129 

	Pr4
	вероятность разрыва барабанных перепонок 
	-
	5,001 

	Pr5
	вероятность отброса людей взрывной волной 
	-
	-0,574 

	Радиусы поражения
	
	

	
	полное разрушение здания 
	м
	103,40

	
	тяжелые разрушения здания, здание подлежит сносу 
	м
	152,37

	
	среднее повреждения, возможно восстановление здания 
	м
	261,21

	
	разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций
	м
	761,86

	
	частичное разрушение  остекления 
	м
	1 523,72

	
	смертельное поражение людей 
	м
	103,40


  Количество пострадавших среди населения и степень повреждения оборудования и зданий будут зависеть от удаленности аварии от населенных пунктов Ножовского сельского поселения, расположенных вдоль автомобильной дороги Частые - Ножовка. 

Количественная оценка параметров воздушных ударных волн, определение вероятных степеней поражения людей и повреждения зданий при авариях со взрывами ТВС  рассчитано по методике РД 03-409-01 

Таблица 38. Поражение людей ударной волной

	Степень травмирования
	Значение избыточного давления  во фронте ударной волны, кПа

	Сильные травмы с частым смертельным исходом 
	Более 100 

	Сильная контузия всего организма, повреждение внутренних органов и мозга, тяжелые переломы конечностей с возможным смертельным исходом 
	100-60 

	Серьезные контузии, повреждение органов слуха, ушибы и вывихи конечности 
	60-40 

	Легкая общая контузия организма, 

временное повреждение слуха, ушибы и вывихи  конечностей 
	40-20 


 Таблица 39. Степень разрушения элементов объекта при различных  избыточных давлениях ударных волн, кПа 

	 №
	Здания, сооружения и устройства различных  видов транспорта
	Значения ΔРф (кПа), вызывающие разрушения 

	
	
	слабое
	среднее
	сильное
	полное

	1
	Здания вокзалов, депо, ТЭЦ с тяжелым металлическим или ж.б. каркасом и тяжелым стеновым заполнением 
	10-20
	20-40
	40-60
	60-100

	2
	Здания кирпичные (блочные) многоэтажные 
	8-12
	12-20
	20-30
	30-40

	3
	Здания кирпичные (блочные) малоэтажные 
	8-12
	12-25
	25-35
	34-45

	4
	Здания каркасного типа с легким заполнением 
	10-20
	20-50
	50-80
	80-120

	5
	Железнодорожное полотно, стрелочные переводы 
	100-200
	200-300
	300-500
	более

	6 
	Здания тяговых подстанций, фидерных, трансформаторных  
	10-30
	30-60
	60-70
	более

100

	7 
	Контактная сеть ж.д., воздушные ЛЭП 
	20-50
	50-70
	70-120
	более

120

	8 
	Подземные кабельные линии электроснабжения и связи 
	200-300
	300-600
	600-

1000
	более

1000

	9 
	Мосты железобетонные и металлические пролетом до 45 м 
	100-150
	150-200
	200-250
	более

250

	10 
	То же с пролетом 100 м и более
	50-100
	100-150
	150-200
	более

200

	11 
	Мосты железобетонные с пролетом 20-25 м 
	50-100 
	100-150  
	150-200  
	более 

200 

	12 
	Мосты деревянные низководные 
	20-50 
	50-80 
	80-100 
	более 

100 

	13 
	Подземные сети водопровода, канализации, газоснабжения 
	400-600  
	600-

1000 
	1000-

1500 
	более 

1500 

	14 
	Водонапорные башни 
	20-40
	40-60
	60-70
	более 70

	15 
	Станочное оборудование депо и мастерских 
	25-40
	40-60
	60-80
	более 80

	16 
	Кузнечно-прессовое оборудование 
	50-100
	100-150
	150-200
	более

200

	17 
	Вагоны, платформы, цистерны  
	30-40
	40-80
	80-100
	более

100

	18 
	Локомотивы (тепловозы, электровозы) 
	50-70
	70-100
	100-150
	более

150

	19 
	Тоннели 
	150-200
	200-300
	300-500
	более

500

	20 
	Шоссейные дороги с твердым покрытием 
	100-300
	300-

1000
	1000-

2000
	2000-

3000

	21 
	Автомобили грузовые, цистерны 
	20-30
	30-50
	55-65
	более 65

	22 
	Автобусы и кунги 
	15-20
	20-45
	45-60
	60-80

	23 
	Автозаправочные станции 
	20-30
	30-40
	40-60
	-

	24 
	Заглубленные емкости (подземные резервуары) 
	20-50
	50-100
	100-200
	более

200

	25 
	Магистральные трубопроводы 
	200-350
	350-600
	600-

1000
	-

	26 
	Перекачивающие и компрессорные станции 
	15-25
	25-35
	34-45
	более 45

	27 
	Резервуарные парки (заполненные) 
	20-40
	40-70
	70-90
	более 90

	28 
	Частично заглубленные резервуары 
	30-50
	50-80
	80-110
	более

110

	29 
	Суда на плаву 
	80-100 
	100-130  
	130-180  
	- 

	30 
	Пристани и причалы металлические 
	50-100
	100-150
	150-200
	более

200

	31 
	Крановое хозяйство портов 
	20-30
	30-60
	60-80
	более

800

	32 
	Самолеты, вертолеты на стоянке 
	9-10
	10-15
	15-25
	более 25

	33 
	Защищенные пункты управления 
	200-300
	300-500
	500-700
	более

700

	34 
	Гусеничные тягачи и тракторы 
	30-40
	40-60
	60-80
	более 80

	35 
	Взлетно-посадочные полосы 
	300-400
	400-1500
	1500-

3000
	более

3000

	36 
	ЛЭП воздушные высоковольтные 
	20-60
	60-100
	100-160
	более

160

	37 
	Антенные устройства 
	10-20 
	20-40 
	40-60 
	более 60


Таблица 40. Характеристика степеней разрушения зданий 

	Степени разрушения
	Характеристика разрушения

	Слабые
	Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких построек и др. Основные несущие конструкции сохраняются. Для полного восстановления требуется капитальный ремонт.

	Средние
	Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраняться часть ограждающих конструкций - стен, однако при этом второстепенные и несущие конструкции могут быть частично разрушены. Здание выводится из строя, но может быть восстановлено.

	Сильные
	Разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей и конструктивных элементов. В большинстве случаев восстановление нецелесообразно. 

	Полные
	Полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только поврежденные (или неповрежденные) подвалы и незначительная часть прочных элементов. При полном разрушении образуется завал. Здание восстановлению не подлежит. 


В случае нахождения людей в момент внешнего взрыва в зданиях их поражение может наступить от механического воздействия за счет  разрушения зданий (обрушение перекрытий и т.п). Структура гуманитарных потерь в разрушенных зданиях  представлена в таблице 

Таблица 41. Количество выживших людей, находящихся в разрушенных зданиях и сооружениях 

	Класс зоны 
	Избыточное 

давление, кПа 
	Степень разрушения зданий 
	Количество (%) выживших людей, находящихся в зданиях 

	
	
	
	промышленных
	жилых

	1
	≥100
	Полное разрушение-разрушение всех элементов зданий (включая подвалы)
	35
	40

	2
	53
	Сильное повреждение- 50% полное разрушение
	60
	65

	3
	28
	Среднее повреждение-разрушение зданий без обрушений. Разрушение резервуаров
	80
	85

	4
	12
	Умеренные разрушения- повреждение внутренних перегородок, рам, дверей
	90
	98


4.2.3 Оценка частоты и интенсивности проявления опасных природных процессов 
Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей  (ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в ЧС, п.3.1.1.). 

Наиболее опасными природными явлениями погоды, характерными для региона являются: 

1. грозы; 

2. сильные морозы; 

3. ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 

4. снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 

5. град с диаметром частиц более 20 мм; 

6. гололед с толщиной отложений более 200 мм; 

7. сильные ветры со скоростью 20 м/с. 

Таблица 42. Характеристики поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций
	Источник ЧС
	Характер воздействия поражающего фактора

	1. Сильный ветер 
	Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции 

	2. Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) 
	Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы 

	3. Град 
	Ударная динамическая нагрузка 

	4. Морозы 
	Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций 

	5. Гроза 
	Электрические разряды 


Инженерная защита застраиваемой территории предусматривает образование единой комплексной территориальной системы, обеспечивающей эффективную защиту территории от негативного влияния природных и техногенных процессов. Мероприятия защиты направлены на оптимизацию среды проживания, предотвращение возможности техногенных аварий, связанных с эксплуатацией городского хозяйства. Единые комплексные территориальные системы инженерной защиты проектируются для всей территории района независимо от инвестиционных вложений и ведомственной принадлежности защищаемых участков и объектов. 

На последующих стадиях проектирования предложенные мероприятия могут уточняться и детализироваться с учетом АПЗ и ТУ. 

Поскольку проектируемый объект не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выполнение норм проектирования, установленных СНиП 117-81* «Строительство в сейсмических районах» не требуется. 

Климатические воздействия, перечисленные в таблице, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому в  Генеральном плане Ножовского сельского поселения должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений. 

Для проектируемой территории наиболее характерными видами потенциальной опасности являются:  

- природные  

- разрушение (сработка) береговой линии Воткинского водохранилища; -  эрозия оврагов; 

По многолетним наблюдениям  (1964 – 1970 г.) в период весеннего снеготаяния наивысший подъем уровня воды водохранилища у с. Ножовки составлял 900 см., годовая амплитуда колебаний уровня воды в среднем 400 см. Эти колебания, плюс волнобой, плюс паводковые весенние стоки активно размывают грунты берега.  

Эрозия оврагов также наиболее активна в период весеннего паводка. 

Для защиты от природных опасных ситуаций требуется разработка проектов по берегоукреплению Воткинского водохранилища и их реализация (дамбы обвалований, набережные, подпорные стенки и прочее). Нельзя забывать и о содержании дамб у прудов «поселения». 

Осуществлять укрепление склонов оврагов, главным образом путем посевов трав, посадок кустарников и деревьев с развитой корневой системой.     

4.3. Основные показатели  по существующим ИТМ ГО ЧС.

 По данным Главного управления  МЧС России по Пермскому краю на территории Ножовского сельского поселения защитные сооружений гражданской обороны отсутствуют. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1309 от 29.11.1999 года «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» защитные сооружения гражданской обороны предназначены для укрытия наибольшей работающей смены в угрожающий период, для укрытия нетранспортабельных больных. 
 Население Ножовского сельского поселения в угрожающий период в соответствии с Планом гражданской обороны Частинского муниципального  района не эвакуируется в другую местность, т.к  находится  вне границ проектной застройки  категорированного города, укрытие население  и эваконаселения (прибывает  из г. Перми- 2737 человек, до с. Ерзовка – водным транспортом, далее автобусным маршрутом до с. Шабуры) предусмотрено в соответствии с мобилизационным планом Частинского  муниципального района в имеющихся подвалах, укрытиях,  приспосабливаемых  под ПРУ для укрытия населения.  

4.4. План «желтых линий».

«Желтые линии» максимально допустимая граница зон возможных распространений завалов жилой и общественной застройки, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль  магистралей устойчивого функционирования. Ширина не заваливаемой части дороги в пределах «желтых линий» принимается не менее 7 м. 

Территория Ножовского сельского поселения не попадает в зону возможных разрушений.

5. Выводы и предложения

5.1 Оценка уровня безопасности территории в плане поселения.

Проведенные расчеты показали, что наибольшую опасность для населения Ножовского сельского поселения  представляет перевозка бензина  автомобильным транспортом (нефтепроводы и газопроводы проходят вне зон поселений)  

Оценка индивидуального и социального риска выполнена по  программе «Оценка риска». 
	  Социальный риск 
	                       7,2х10 -4 

	· 150 м
· 200 м

· 250 м

· 300 м
	6,8 х10 -4
4,6 х10 -4
1,2 х10 -4
2 х10 -6


Установленные уровни рисков для населения  Ножовского сельского поселения  являются приемлемыми. 
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7. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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Ситуационный план 

Авария с разрывом линейной части газопровода на полное сечение, разлет осколков, образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа, истечение струй газа, образование локальной зоны загазованности, безопасное рассеивание газа в атмосфере. 
Размеры зон поражения 
Граница зоны безвозвратных потерь. R= 4,5 м. 

[image: image5] Граница безопасной для людей зоны. R = 15 м. 
[image: image6.emf] 

 

 

 

 

 

 


Ситуационный план 
Аварийной ситуации при разрыве линейной части газопровода на полное сечение, разлет осколков, образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа, истечение струй газа, образование локальной зоны загазованности, безопасное рассеивание газа в атмосфере. 
Размеры зон разрушения зданий и сооружений 
  Зона полного разрушения зданий. R =7,5м  Зона значительных разрушений. R =13,0м 
Зона возможных повреждений несущих конструкций. R =20,0м 
Зона разрушения 10 % остекления. R =102,0м 
[image: image7.emf] 
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аварийной ситуации «Горение «струевого» и «колонного» шлейфа газа»,  
истекающего из котлована, образующегося в результате разрушения газопровода. 
Размер зон поражения
	____
	Зона смертельного поражения при «сруевом» горении шлейфа газа. R = 705,0 м. 
    

	____
	Зона смертельного поражения при «колонном» горении шлейфа газа. R = 116,0м.


[image: image8.emf] 
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аварийной ситуации «Пожар разлития» при полной разгерметизации участка промыслового нефтепровода ДНС-0704 – ДНС-0701 и мгновенном воспламенении  (наиболее опасный по последствиям сценарий на составляющей объекта «Система промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения») 
Размеры зон 
Зона горящего разлива. R = 26 м; 
Зонаf «без негативных последствий в течение неограниченного времени» R = 35 м; 
[image: image9.emf] 

 

 

 

 

 

 


Ситуационный план 
аварийной ситуации «Экологическое загрязнение» при частичной разгерметизации участка промыслового  нефтепровода ДНС-0704 – ДНС-0701 без воспламенения 
 (наиболее вероятная авария на составляющей объекта «Система промысловых трубопроводов Опалихинского месторождения) 

[image: image10] Зона разлития. S = 27 м2; 
[image: image11.emf] 

 

 

 

 

 

 


Ситуационный план 
аварийной ситуации «Взрыв» при разгерметизации сепарационной емкости КСУ-4  на УППН «Суханово» (поражение людей) 
Граница зоны поражения ударной воздушной волной с вероятностью 99% 
Граница зоны поражения ударной воздушной волной с вероятностью 90% 
Граница зоны поражения ударной воздушной волной с вероятностью 50% 
Граница зоны поражения ударной воздушной волной с вероятностью 10% 
Граница зоны поражения ударной воздушной волной с вероятностью 1% Граница зоны порогового поражения ударной воздушной волной  
[image: image12.emf] 

 

 

 

 

 

 


Ситуационный план 
аварийной ситуации «Взрыв» при разгерметизации сепарационной емкости КСУ-4 (разрушение 
зданий)  
Зона полного разрушения зданий 
Зона сильного разрушения зданий Зона среднего разрушения зданий Зона слабого разрушения зданий 
Зона расстекления зданий 
[image: image13.emf] 
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аварийной ситуации «Факельное горение» при разгерметизации технологического трубопровода транспортировки попутного нефтяного газа на УППН «Суханово» (поражение людей) 
Граница зоны поражения излучением интенсивностью 10,5 кВм/ м2  
Граница зоны поражения излучением интенсивностью 7,0 кВм/ м2  
Граница зоны поражения излучением интенсивностью 4,2 кВм/ м2  
Граница зоны поражения излучением интенсивностью 1,4 кВм/ м2  
[image: image14.emf] 

 

 

 

 

  


Ситуационный план 
аварийной ситуации «Загрязнение окружающей среды» при разгерметизации технологического трубопровода транспортировки нефти УППН «Суханово»  

[image: image15]
Зона разлива нефти. S = 290,0 м2 
8. Приложение: Технические условия Главного управления МЧС России по Пермскому краю №131-3-2-11 от 07.04.14
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